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Experts in lightability™

Ito

BRACKET -

seu Propric n, O suporte

0 design finc

instalada em postes com mar

Informacao técnica

GERAL
Material Aco galvanizado Puxa cabo incluido Disponivel mediante pedido
Acabamento Pintura liquida Pintura Sea-side Disponivel mediante pedido
Cor AKZO 900 cinza areado
Qualquer cor RAL ou AKZO sob pedido
DIMENSOES
- I L2 ’ 4 | T— w1 - L1 1750mm | 69
aM / 26° L2 1680mm | 66”
e e L3 2700mm | 106"
- w7 4 L4 1680mm | 66”
T ‘ " e L5  1250mm | 49"
6M / 20° L6  1200mm | 47"
e e L7 1690mm | 66.5”
L8  1200mm | 47"
4M /13’ =] = @ 76mm|3




Ito Schréder

VARIANTES
Ao poste A luminaria
Tipo Comprimento Cadigo p/ Diametro Penetrante Penetrada (r?quere ponteira) Mural | Diametro Penetrante Perletrada
(mm) encomenda (macho) (fémea) (macho) (fémea)
Duplo 150 BITOO15DO1/PINT Q76 - ©60 Lg300 260 - X
Simples 150 BITOO15S01/PINT Q76 - @60 Lg300 260 - X
Duplo 750 BITOO75DO1/PINT Q76 - ?60 Lg300 260 - X
Simples 750 BITOO75S01/PINT @76 - ©60 Lg300 @260 - X
Duplo 1250 BITO125D01/PINT Q76 - ?60 Lg300 260 - X
Simples 1250 BITO125S01/PINT Q76 - ©60 Lg300 260 - X
Mural 150 CITO015S01/PINT - - - X 260 - X
Mural 750 CITOO075S01/PINT - - - X 260 - X
Nota: esta informagéo e para ser combinada com o desenho técnico
COMPATIBILIDADE LUMINARIAS
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Tipo (mrr?) Codigo
ITO Top duplo 150 BITOO15DO1/PINT X X X X X X X
ITO Top simples 150 BITOO15S01/PINT X X X X X X X
ITO Top duplo 750 BITOO75D01/PINT X X X X X X X
ITO Top simples 750 BITOO75S01/PINT X X X X X X X
ITO Top duplo 1250 BITO125DO1/PINT X X X X X X X
ITO Top simples 1250 BITO125S01/PINT X X X X X X X
ITO Mural 150 CITOO15S01/PINT X X X X X X X
ITO Mural 750 CITOO75S01/PINT X X X X X X X
x = standard/dispor
INFORMAGAO PARA CALCULOS EN40
Balango do Balango do
. Centro de Centro de brago em X brago em Z
Nome Codigo Tipo Com(;:;lmn'n)ento gravidade em gravidade em (ponto de (ponto de ?n?‘(zs) F(’ﬁs)o
X (mm) Z (mm) montagem - montagem - g
mm) mm)
Ito duplo BITOO15DO1/PINT Duplo 150 0 285 150 400 0.063 4.5
Ito simples BITOO15S01/PINT Simples 150 10 272 150 400 0.054 4
Ito duplo BITOO75DO1/PINT Duplo 750 0 430 750 588 0.194 13
Ito simples BITOO75S01/PINT Simples 750 177 415 750 570 0.155 9.5
Ito duplo BITO125D01/PINT Duplo 1250 0 657 1250 745 0.29 21
Ito simples BITO125S01/PINT Simples 1250 409 488 1250 728 0.203 13.5
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